
 

 
Lieferumfang 
LED – Tagfahrlicht   ATH-12007_12008 
Mazda  „MX5-NB 1+2“   
 
 
 
Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf folgende Teile: 
 

- 2 LED-Leuchtstäbe (chrom oder schwarz) 
- 2 Kunststoffgehäuse ATH-12006 
- 1 PWM-Vorschaltgeräte 
- 1 PWM - Tagfahrlicht-Kabelsatz 
- 1 x Tube Kleber 40ml. 
- 4 Edelstahlschrauben mit U-Scheiben 
- Montageanleitung 
- Elektroplan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N E U 
 

Ab August 2010 
liefern wir ein 

einzelnes, weiter 
entwickeltes 

Steuergerät mit 
einem 

zweiteiligen 
Kabelsatz mit 



 
Montageanleitung 
LED – Tagfahrlicht   ATH-12007_12008 
Mazda  „MX5-NB 1+2“   
 
Vor Montagebeginn muss diese komplett 
gelesen und auch akzeptiert werden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nehmen Sie zunächst die Vermassungen vor um den Ausschnitt in der Stoßstange 
vornehmen zu können. 
 

1. Markieren Sie eine waagerechte Linie im Verlauf der oberen Kante des 
Seitenreflektors wie abgebildet. 

2. Orientieren Sie sich nun an dieser Linie um die weiteren Schnittlinien zu 
ermitteln. 

 

Um den Ausschnitt vorzunehmen, muss die 
Stoßstange vom Fahrzeug abmontiert werden. 
Nehmen Sie nun auf dem von Ihnen ermittelten Anriss den Ausschnitt vor.                   
 
 

Nehmen Sie dann auch noch folgenden Ausschnitt vor: 
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Montieren Sie nun die Stoßstange wieder 
an das Fahrzeug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fixieren Sie nun für die nächsten 12 Stunden das Gehäuse mit Klebeband. 
Bitte benutzen Sie keine Waschstrassen in den nächsten 3 Tagen. 

Reinigen Sie nun die Klebekontaktfläche um den Ausschnitt gut mit 
Siliconentferner. 

Montieren Sie nun die Tagfahrleuchte in das Kunststoffgehäuse. 
Tragen Sie nun auf der Klebekante des  Kunststoffgehäuses Kleber auf, 

stellen Sie den E-Kontakt her (s.Abb.) und setzen Sie die Lampe mit 
dem Gehäuse in Position. 

Bitte entfernen Sie austretenden Kleber umgehend mit 
SILIKONENTFERNER 

Jetzt passen Sie das Kunststoffgehäuse 
sauber ein. 

Diese Arbeit ist nur 
möglich, wenn die 

Stoßstange am Fahrzeug 
montiert ist !!! 

Sie werden feststellen, dass Sie noch 
etwas an dem Ausschnitt nacharbeiten 

müssen. 
Tun Sie das äußerst gewissenhaft!!!! 
Wenn der Ausschnitt nicht mehr von dem 
Gehäuse abgedeckt werden kann, wird die 

Stoßstange unbrauchbar!!! 

Abbildungen universal 

Die Vorschaltgeräte montieren Sie links an dieser Position 
Nehmen Sie nun die Verlegung der Elektronik vor lt. beigefügtem Schaltplan. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


