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Anleitung zum Ausmessen eines Fahrzeuges
zur Ermittlung der passenden Pro-Spacer
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Vorgehensweise:

Am Außenkotflügel ein Lot fällen (z.B. mit einer Wasserwaage)

· Den Abstand von der Reifenflanke zur Wasserwaage messen (Maß 2)

· Die Kotflügelkante messen (Maß 1)

· Maß 1 von Maß 2 abziehen (ggf. zusätzlich 3-5 mm als Sicherheit)

· So erhalten Sie ein ungefähres Maß, welches man als Spurverbreiterung pro Seite montieren kann

Bitte beachten:
Man sollte immer Fahrer und Beifahrerseite messen, da es produktionsbedingte Achsverschiebungen geben kann 
und somit die Maße von der Fahrer- zur Beifahrerseite unterschiedlich sein können.
- In einem solchen Fall ist das kleinere Maß anzunehmen! Ferner sind in das Radhaus ragende Teile zu berücksichtigen 
(z.B. Schrauben, Ausbuchtungen des Innenkotflügels)

Das Maß 2 kann je nach verwendeter Rad-Reifenkombination stark variieren, 
weshalb man keine pauschale Aussage treffen kann, welcher Pro-Spacer verwendet werden sollte. 
- Es ist immer erforderlich zu messen.

Bitte verwenden Sie (Ihr Kunde) die Pro-Spacer-Checkliste.
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Manual for measurement of a vehicle 
to detekt the matching Pro Spacer
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Procedure:

Due to different wheel and tire combinations it is not possible to have a standard Spacer for each car application.

· Measuring is very important

How to measure:
· measure distance 1 and 2 as shown in the picture

· subtract measurement 1 from measurement 2 ( minus 3 - 5 mm safety)

· this way you will obtain an approx. measurement of which kind of spacer fits on each side

Please note:
You should always measure both the driver and passenger side, because axle hub locations may differ slightly 
from side to side. In this case you choose the lower measurement! Additionally you should pay attention to parts in the
wheel well (e.g. screws, inner wheel well linings, etc.).

Please use (customer) the Pro-Spacer-Checklist.
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