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Wenn Sie die mögliche Einbauposition 

an Ihrem Fahrzeug ermittelt haben 
und diese die Montage von 

TAGfahrleuchten mit Positionslicht 
zulässt, ist dennoch Folgendes  

zu prüfen: 
Kann man das serienmäßige  

Positionslicht (Standlicht) an Ihrem 
Fahrzeug problemlos deaktivieren? 
Denn das muss sein wenn Sie  

TAGfahrleuchten mit 
Positionslichtfunktion montieren. 

Lt. ECE dürfen nur  
2 Positionsleuchten an einem PKW 

montiert sein. 
 

Wenn die serienmäßige „Stanlichtglüh- 
birne“ mit dem Fahrlicht oder dem  

Fernlicht einen gemeinsamen Reflektor 
nutzt, darf diese einfach  

entfernt werden. 
Doch Achtung: 

Es ist möglich, dass Ihr Bordcomputer 
dann eine Fehlermeldung abgibt.  
Wenn dem so ist, können Sie die 

„Standlichtbirne“ schwarz einfärben. 
 

Hat die serienmäßige „Standlichtglüh- 
birne“ jedoch einen eigenen Reflektor, 

darf sie auf keinen Fall deaktiviert 
werden. Als eigenständige 

Beleuchtungseinrichtung muss sie auch 
betriebsbereit sein! 

 

Bitte klären Sie dies  
vor der Anschaffung der 

TAGfahrleuchten ab. 
 

TAGfahrleuchten ja, aber zuvor sollten Sie sich informieren! 
Dabei helfen wir ihnen mit vielen wertvollen Infos. 

Eine der Wichtigsten ist die vorgeschriebene ECE-Verordnung die die Einbauposition 
genau regelt. Dabei ist unbedingt zu klären, ob Sie bei Ihrem Fahrzeug die 

TAGfahrleuchten mit Positionslicht  (Abdimmung) schalten dürfen oder nicht.  

 
Wichtig 

Bitte beachten Sie die Hinweise bei der Produktbeschreibung der in diesem Katalog vorgestellten 
TAGfahrleuchtensysteme. 

Wir benutzen dabei folgende Angaben: 
1. Tagfahrleuchten mit Positionslicht    -    kann nur als solches geschaltet werden 
2. Tagfahrleuchten mit Positionslichtoption   -   kann wahlweise geschaltet werden 
3. Tagfahrleuchten                     -            kann nur als solches geschaltet werden 


